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Bagni Turchi in Opera ROM

Le cabine dei Bagni Turchi Prefabbricati sono autoportanti ed indipendenti dalla struttura

dell’ambiente in cui vengono montati e possono essere installate a ridosso di pareti o al

centro di una stanza. Le Cabine devono appoggiare su un pavimento in ceramica o similare,

con una leggera pendenza verso lo scarico centrale, per permettere un coretto deflusso

della condensa. L’isolamento esterno, che normalmente è escluso dalla fornitua C.M.V., è

solitamente eseguito con pannelli rigidi di fibra minerale per le pareti e materassini per

il soffitto.

ROM 6
600X500X220X250/h-20
23,75 kW-380 VT-50-60Hz

ROM 3,5
350X300X210X270/h-10
18,75 kW-380 VT-50-60Hz

ROM 2
200X200X210X250/h- 5
11,25 kW-380 VT-50-60Hz
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Bagni Turchi Prefabbricati ANK

Le cabine dei Bagni Turchi Prefabbricati sono autoportanti ed indipendenti dalla struttura

dell’ambiente in cui vengono montati e possono essere installate a ridosso di pareti o al

centro di una stanza. Le Cabine devono appoggiare su un pavimento in ceramica o similare,

con una leggera pendenza verso lo scarico centrale, per permettere un coretto deflusso

della condensa. L’isolamento esterno, che normalmente è escluso dalla fornitua C.M.V., è

solitamente eseguito con pannelli rigidi di fibra minerale per le pareti e materassini per

il soffitto.

ANK/0D
cm 148x148x218h - 2/3
3,75 kW - 220 VM - 380 VT

ANK/1
cm 195x101x218h - 2/3
3,75 kW - 220 VM - 380 VT

ANK/2
cm 195x148x218h - 3/4
6 kW - 380 VT

ANK/3
cm 195x195x218h - 4/5
6 kW - 380 VT




