
know-how to relax

Saune La Boscaiola

Cabina rustica, costruita con tavole massicce di forte spessore, in legno di Abete del Nord, incastrate

longitudinalmente a pettine e bloccate con tiranti. Completa di porta, panche, stufa in acciaio

inossidabile, quadro comandi a norma ed accessori di corredo. Può essere riscaldata anche con

un’originale stufa a legna. Particolarmente utilizzata in strutture rustiche e dagli amanti della Sauna

originale. Completa di generatore di calore Eurogenn, quadro comandi Contact, lampada stagna,

termoigrometro.

P1

H

P2

L1L2

BOSCAIOLA mod. SB/3

L1 cm 200

L2 cm 182

P1 cm 200

P2 cm 182

H cm 207

8 kW 380 V T 

3/4

P1

H

L1

P2

L2

BOSCAIOLA mod. SB/2

L1 cm 200

L2 cm 182

P1 cm 160

P2 cm 142

H cm 207

6 kW 220 V M

 380 V T

6 kW 220 V M

 380 V T
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BOSCAIOLA mod. SB/1

L1 cm 160

L2 cm 142

P1 cm 160

P2 cm 142

H cm 207

4,5 kW 220 V M

 380 V T

4,5 kW 220 V M

 380 V T
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Saune La Sauna M

Cabina Sauna costruita in opera su una struttura di supporto fissa. Può essere adattata a locali di

diverse sagome, può avere dimensioni molto grandi per Centri Pubblici. Non pone vincoli agli

Architetti ed agli Arredatori, che possono personalizzarla interpretandone lo spirito. Un corretto

isolamento termico e la barriera di alluminio, sono interposti fra la parete fissa ed il rivestimento

interno, realizzato in doghe di Hemlock, Abete del Nord o Cedro Rosso. La Cabina è completa di

stufa in acciaio inossidabile, quadro comandi a norma, grigliato di calpestio a pavimento, porta in

legno o in cristallo di sicurezza e di accessori di corredo. Completa di generatore di calore Silvergenn-

Maxigenn, quadro comandi Universal, lampada stagna, termoigrometro, suoneria di chiamata.

SAUNA mod. M/9

L cm 470

P cm 300

H cm 225

18 kW 380 V T 

14/15

P

H

L

SAUNA mod. M/6

L cm 350

P cm 300

H cm 225

12 kW 380 V T 
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SAUNA mod. M/5

L cm 300

P cm 300

H cm 215

10,5 kW 380 V T 
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SAUNA mod. M/4

L cm 300

P cm 250

H cm 215

9 kW 380 V T 
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SAUNA mod. M/2

L cm 250

P cm 200

H cm 207

8 kW 380 V T
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SAUNA mod. M/1

L cm 200

P cm 200

H cm 207

8 kW 380 V T 
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SAUNA mod. M/0

L cm 200

P cm 150

H cm 207

6 kW 220 V M

 380 V T

6 kW 220 V M

 380 V T
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SAUNA mod. M/3

L cm 250

P cm 250

H cm 215

8 kW 380 V T 
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Saune Parvula

Sauna per i piccoli ambienti con formidabile comfort, può essere installata in un bagno in sostituzione

di una vasca. Costruita con pannelli modulari a sandwich, correttamente coibentati, uniti tra loro

da incastri e tiranti in legno. Il legname impiegato è l’Hemlock o l’Abete del Nord. La Cabina è

completa di porta, panche ribaltabili, grigliato di calpestio a pavimento, stufa in acciaio inossidabile,

quadro comandi a norma e degli accessori di corredo. L’ottima qualità dei materiali, l’accurata

lavorazione, le ridotte dimensioni, il rapido montaggio, il minimo ingombro, sono le caratteristiche

che la rendono così interessante. Completa di generatore di calore Minigenn, quadro comandi

Contact, lampada stagna, termoigrometro.

PARVULA 

Abete

Hemlock

L cm 164

P cm 88

H cm 202

2,5 kW   220 V M
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Saune Suoma SE Diamante

Cabina Sauna mod. SE Diamante, il diamante delle Saune. Un ampio bow-window con cristalli di

sicurezza, allarga incredibilmente lo spazio interno offrendo una piacevole vivibilità a più persone.

Completa di generatore di calore Eurogenn, quadro comandi Universal, lampada stagna,

termoigrometro, suoneria di chiamata.
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DIAMANTE mod. SV/3

L cm 230

P1 cm 240

P2 cm 200

H cm 207

8 kW 380 V T 
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DIAMANTE mod. SV/2

L cm 200

P1 cm 220

P2 cm 180

H cm 207

6 kW 220 V M

 380 V T

6 kW 220 V M

 380 V T
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DIAMANTE mod. SV/1

L cm 200

P1 cm 200

P2 cm 160

H cm 207

6 kW 220 V M

 380 V T

6 kW 220 V M

 380 V T
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Saune Suoma SE Pentagonale

Cabina Sauna con porta posta su una facciata ad angolo di 45° destra o sinistra, con intera luce in

cristallo di sicurezza, indicata per arredamenti di ambienti particolari. Completa di generatore di

calore Eurogenn, quadro comandi Universal, lampada stagna, termoigrometro, suoneria di chiamata.

PENTAGONALE mod. SEA/5

L cm 160

P cm 160

H cm 207

4,5 kW 220 V M

 380 V T

4,5 kW 220 V M

 380 V T

2 P
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PENTAGONALE mod. SEA/9

L cm 200

P cm 200

H cm 207

6 kW 220 V M

 380 V T

6 kW 220 V M

 380 V T
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PENTAGONALE mod. SEA/2

L cm 140

P cm 140

H cm 207

3 kW      220 V M

 

1
P
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PENTAGONALE mod. SEA/0

L cm 120

P cm 120

H cm 207

2,5 kW   220 V M

 

1
P
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PENTAGONALE mod. SEA/9A

L cm 230

P cm 200

H cm 207

8 kW       380 V T
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Saune Suoma SE Scenic

Elegante struttura dal design originale, con angoli stondati e ampi cristalli di sicurezza curvi. Cabina

completa di porta con intera luce in cristallo di sicurezza e cerniere autoaccostanti, mensola porta

oggetti e asciugamani. Il suo design consente di installarla in differenti soluzioni di arredamento.

Completa di generatore di calore Eurogenn, quadro comandi Universal, lampada stagna,

termoigrometro, suoneria di chiamata.

SCENIC mod. SES/3

L cm 160

P cm 140

H cm 207

4,5 kW 220 V M

 380 V T

4,5 kW 220 V M

 380 V T
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SCENIC mod. SES/4

L cm 200

P cm 140

H cm 207

4,5 kW 220 V M

 380 V T

4,5 kW 220 V M

 380 V T
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SCENIC mod. SES/6

L cm 180

P cm 160

H cm 207

4,5 kW 220 V M

 380 V T

4,5 kW 220 V M

 380 V T
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SCENIC mod. SES/5

L cm 160

P cm 160

H cm 207

4,5 kW 220 V M

 380 V T

4,5 kW 220 V M

 380 V T
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P

SCENIC mod. SES/9

L cm 200

P cm 200

H cm 207

6 kW 220 V M

 380 V T

6 kW 220 V M

 380 V T

4

SCENIC mod. SES/8

L cm 200

P cm 180

H cm 207

6 kW 220 V M

 380 V T

6 kW 220 V M

 380 V T
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SCENIC mod. SES/7

L cm 200

P cm 160

H cm 207

6 kW 220 V M

 380 V T

6 kW 220 V M

 380 V T

3 L

H
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Saune Suoma SL
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SL mod. SL/5A

L cm 260

P cm 240

H cm 215

9 kW 380 V T

6
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SL mod. SL/5

L cm 260

P cm 230

H cm 215

9 kW 380 V T
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SL mod. SL/4A

L cm 260

P cm 200

H cm 207

9 kW 380 V T

5

SL mod. SL/4

L cm 230

P cm 230

H cm 207

8 kW 380 V T

5
P

H

L

SL mod. SL/3A

L cm 230

P cm 210

H cm 207

8 kW 380 V T
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SL mod. SL/3

L cm 230

P cm 200

H cm 207

8 kW 380 V T
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SL mod. SL/2A

L cm 230

P cm 180

H cm 207

8 kW 380 V T
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SL mod. SL/2

L cm 200

P cm 200

H cm 207

6 kW 220 V M

 380 V T

6 kW 220 V M

 380 V T
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SL mod. SL/1A

L cm 200

P cm 180

H cm 207

6 kW 220 V M

 380 V T

6 kW 220 V M

 380 V T
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SL mod. SL/1

L cm 200

P cm 160

H cm 207

6 kW 220 V M

 380 V T

6 kW 220 V M

 380 V T
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SL mod. SL/0A

L cm 180

P cm 160

H cm 207

4,5 kW 220 V M

 380 V T

4,5 kW 220 V M

 380 V T
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SL mod. SL/0

L cm 160

P cm 160

H cm 207

4,5 kW 220 V M

 380 V T
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Cabina Prefabbricata composta da diversi pannelli bloccati fra loro con connettori, tiranti

in acciaio e correnti in legno che la rendono molto stabile per consentire una semplice

e rapida installazione. E’ un Impianto perfetto, duttile e di semplice collocazione. Completa

di generatore di calore Eurogenn, quadro comandi Contact, lampada stagna, termoigrometro,

suoneria di chiamata. Impianto di prima qualità'. Completa di generatore di calore Silvergenn,

quadro comandi Universal, lampada stagna, termoigrometro, suoneria di chiamata, generatore

Maxygenn per i grossi impianti.
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Saune Suoma SE Standard

Cabina Prefabbricata composta da diversi pannelli bloccati fra loro con connettori, tiranti

in acciaio e correnti in legno che la rendono molto stabile per consentire una semplice

e rapida installazione. E’ un Impianto perfetto, duttile e di semplice collocazione. Completa

di generatore di calore Eurogenn, quadro comandi Contact, lampada stagna, termoigrometro,

suoneria di chiamata.
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STANDARD mod. SE/9

L cm 200

P cm 200

H cm 207

6 kW 220 V M

 380 V T

6 kW 220 V M

 380 V T
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STANDARD mod. SE/8

L cm 200

P cm 180

H cm 207

6 kW 220 V M

 380 V T

6 kW 220 V M

 380 V T
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STANDARD mod. SE/7

L cm 200

P cm 160

H cm 207

6 kW 220 V M

 380 V T

6 kW 220 V M

 380 V T
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STANDARD mod. SE/6

L cm 180

P cm 160

H cm 207

4,5 kW 220 V M

 380 V T

4,5 kW 220 V M

 380 V T
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STANDARD mod. SE/4

L cm 200

P cm 120

H cm 207

4,5 kW 220 V M

 380 V T

4,5 kW 220 V M

 380 V T
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STANDARD mod. SE/3A

L cm 180

P cm 140

H cm 207

4,5 kW 220 V M

 380 V T

4,5 kW 220 V M

 380 V T

2 P
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STANDARD mod. SE/3

L cm 160

P cm 140

H cm 207

4,5 kW 220 V M

 380 V T

4,5 kW 220 V M

 380 V T
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STANDARD mod. SE/2

L cm 140

P cm 140

H cm 207

3 kW      220 V M
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STANDARD mod. SE/1

L cm 140

P cm 120

H cm 207

3 kW      220 V M

1

STANDARD mod. SE/00

L cm 100

P cm 100

H cm 207

2 kW      220 V M
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STANDARD mod. SE/0

L cm 120

P cm 120

H cm 207

2,5 kW   220 V M

1 P
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STANDARD mod. SE/5

L cm 160

P cm 160

H cm 207

4,5 kW 220 V M

 380 V T

4,5 kW 220 V M

 380 V T
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